ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Диапазон частот, МГц
	      25,610…28,305 
6 сеток по 40 каналов

	Количество каналов
	     240

	Чувствительность приемника, мкВ
	FM –   0,8  (20 дБ с/ш);
АМ –  1,5  (20 дБ с/ш ).

	Выходная мощность передатчика, Вт
	   10

	Вид модуляции
	АМ (90%),   FM(2 кГц)

	Напряжен.  питания, В
	12-36. Защита от переполюсовки

	Максимальный потребляемый ток, А
	   3,0 

	Размеры, мм
	140(ш) х 41(в) х 150(д)

	Выходное ВЧ сопротивление, Ом   
	50 Ом

	Масса, кг
	0,761





ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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1) Разъём для подключения микрофонной гарнитуры.
2) Кнопка «BAND» для выбора сетки  и стандарта частот.
3) Кнопка «А/F» для выбора вида модуляции АМ или ЧМ. 
4) Кнопка «RFG» для включен. и отключен.  локального режима приёма.
5) ЖК-дисплей LCD.
6) и 10)  Кнопки переключения каналов вверх/вниз  (UP/DN).
7)Регулятор установки уровня порога шумоподавления SQ.  
    Автоматический  шумоподавитель  включается  и  отключается  средней
    кнопкой «ASQ» на тангенте.
8) Кнопка «SC»  для включения  и отключения режима сканирования.
9) Ручка включения питания и установки громкости.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Переход из режима «прием» в режим «передача» осуществляется
    нажатием  клавиши PTT на тангенте. Нажал - говори,   отпустил –
    слушай. 
ВНИМАНИЕ!
 Работа на передачу при отключенной или ненастроенной антенне недопустима. Это может привести к повреждению Вашей радиостанции.

2. Кнопкой 2 - «BAND»,  при длительном нажатии более 5-ти секунд,
    включается режим выбора частотных сеток. Изменение сеток и
    частотных стандартов (Е/Р) производится кнопками «6» или «10».  
    Шесть сеток Европейского стандарта чередуются с шестью сетками 
    Российского стандарта. Выход из режима выбора сеток производится 
    коротким нажатием кнопки «BAND».
3. Кнопкой  3 - «А/F» осуществляется выбор вида модуляции: 
     АМ – амплитудная модуляция;   FM – частотная модуляция.
4. Кнопка 4 - «RFG» включает или отключает локальный режим приёма.
[bookmark: _GoBack]5. Дисплей отражается текущее состояние радиостанции.
6. Кнопки «6» и «10» изменяют номер канала или сетку частот.
7. Ручка 7 - «SQ» устанавливает уровень порогового шумоподавителя.
    После включения  автоматического шумоподавителя средней кнопкой 
   «ASQ»  на тангенте, пороговый (ручной) шумоподавитель отключается. 
8. Кнопка 8 - «SC»  используется для поиска занятого канала.
9. Ручкой 9 – «VOL» включается электропитание радиостанции и
    регулируется громкость звука.




КОМПЛЕКТНОСТЬ

	Радиостанция
	1 шт.

	Тангента
	1 шт.

	Скоба для крепления радиостанции
	1 шт.

	Держатель тангенты
	1 шт.

	Винт "Барашек"
	2 шт.

	Запасной предохранитель    3А
	1 шт.

	Инструкция на русском языке
	1 шт.
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