
При программировании с ПК у радиостанции можно изменять следующие 
опции:  
 Включение\выключение сопровождения действий голосовыми 

сообщениями (английский язык). 
  ТОТ - ограничение времени непрерывной работы в режиме 

«передача».  
 Длительность отображения дисплея. 
 Функция копирования частоты и кодов сторонней радиостанции. 
  VOX - управление чувствительностью и интервалом задержки. 
  SCRAMBLER -  8 вариантов шифрования.  
  COMPANDER - повышает помехоустойчивость.   
  POWER - изменение выходной мощности передатчика.  
  SAVE - режим сохранения заряда батареи. 
  Включить цифровой хвост с помощью DTMF  кодов.  
  Включение защиты приёма от помех и посторонних радиостанций: 
   -  с помощью стандартных субтонов  CTCSS и коды  DCS,  
   -  произвольно вводимыми  частотами субтона  (FREQUENCYHOP), 
   -  созданием специальных (16 Bit)  QT\DQT кодов. 
 

Каналы по умолчанию:  69 LPD + 8 PMR (без субтонов CTCSS\DCS) 
 

Комплект поставки 
Радиостанция                                                                                       1 шт. 
Антенна                                                                                                  1 шт. 
Аккумуляторная батарея                                                                   1 шт. 
Зарядный стакан со встроенным адаптером питания              1 шт. 
Клипса для крепления на ремень                                                   1 шт. 
Техническое описание                                                                       1 шт. 
Упаковочная коробка                                                                         1 шт. 
 

 
               Гарантия действует в течение  _____  месяцев 
 

ДАТА ПРОДАЖИ  ----------------------------------------------------                    М. П. 
 
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА  -------------------------------------------- 
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Технические характеристики 

Диапазон частот (МГц) 400-470 
Вид модуляции   16К0F3Е  (ЧМ) 
Количество каналов (шт) 199 
Номинальное напряжение питания (В) DC  7.2 
Ёмкость Li-Ion батареи (мАч) 2 600  (18.72 Wh) 
Выходная мощность передатчика (Вт) 0.01 / 0.5 / 5 / 10  
Вых. мощность звука (Вт) 1 
Чувствительность  приёмника (мкВ) 0.18 

Защита радиоприёма  от помех и 
посторонних радиостанций 
 

- 9 ступеней шумоподавителя 
- субтоны CTCSS 
- коды DCS 
- режим FREQUENCYHOP 
- нестандартные QT и DQT коды 

Сопротивление антенны (Ом) 50 
Габариты  без антенны (мм)  125 x 63 x 39 

 
Органы управления 
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1 Антенна 

2 Переключатель каналов 

3 Вкл./выкл. питания и  регул. громкости 

4 
 
Индикатор режима работы радиостанции 
приём – зелёный, передача - красный 
 

5 

 
Разъём для подключения 
микрофонно-телефонной гарнитуры 
(стандарт KENWOOD K) 
 

6 Громкоговоритель (динамик) 

7 Микрофон 

8 Дисплей 

9 

 
Сканер (короткое нажатие) 
Сирена (долгое нажатие) 
 

10 Монитор (выключатель  ПШ) 

11 Клавиша РТТ 
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Инструкция по эксплуатации 

Радиостанция включается и выключается поворотом ручки «3». Дальнейшее 
вращение ручки  изменяет громкость звука. 
Выбор канала производится вращением переключателя «2». Номер канала 
отображается на дисплее «8». Всего можно запрограммировать  199 каналов. 
Радиосвязь между корреспондентами ведётся в симплексном режиме (нажав 
клавишу РТТ «11» - говори, отпустив – слушай). В режиме передачи индикатор 
«4» светит красным цветом (если установлена большая мощность) или желтым 
цветом (если установлена маленькая мощность), при приёме сигнала – 
зелёным. Начинать говорить нужно через одну секунду после нажатия клавиши 
РТТ «11», иначе начало фразы (первое слово) «обрезается» и в эфир не уходит. 
Во время передачи микрофон должен находиться на расстоянии 2-3 см ото рта. 
После отпускания  клавиши РТТ «11» радиостанция переходит в режим 
дежурного приёма.  

Заряд батареи радиостанции производится штатным зарядным стаканом или 
через разъём Type-C, расположенный с тыльной стороны батареи. Во время 
заряда аккумуляторной батареи радиостанция должна быть выключена. 

Работа на передачу с отключенной, неисправной или ненастроенной 
антенной недопустима. Это может привести к повреждению  вашей 
радиостанции. 

 
Техническое описание 

   Дисплей радиостанции защищён от внешнего воздействия. На нём 
отображаются:  номер канала, уровень заряда батареи, уровень приёмного 
сигнала RX, уровень сигнала передачи TX. А так же информация о включении 
режимов: R - COMPANDER, Y - SCRAMBLER, VOX, CT\DT\T - режим субтонов. При 
низком уровне заряда батареи каждые 15 сек. звучит голосовое сообщение, 
либо тройной звуковой сигнал, а индикатор «4» мигает красным цветом. 

Копирование частоты и субтонов посторонней радиостанции без компьютера. 
Опция должна быть предварительно активирована программированием с ПК. 
- Выключите свою радиостанцию. Нажать клавишу РТТ «11» и удерживая её 
включите свою радиостанцию. Дождавшись тройного звукового сигнала 
отпустить клавишу РТТ «11». Индикатор «4» начнёт мигать красным цветом. Это 
означает, что ваша  радиостанция перешла в режим считывания и записи новой 
рабочей  частоты и кода. 
- установить на своей радиостанции номер канала, куда будут записаны новые 
частота и код (вращение ручки «2» позволит выбрать любой из 199 каналов). 
- включить стороннюю радиостанцию в режим передача (нажать РТТ) и 
поднести её антенной к антенне вашей радиостанции на минимальное 
расстояние. Удерживайте стороннюю радиостанции в режиме передача до тех 
пор, пока на вашей радиостанции светодиод «4» не загорится зелёным цветом. 
Копирование частоты и субтонов  завершено.  
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